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KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE

w Lublinoy woi. slaskis
Zalgcznik do pisma PZ.5511.1.2018.KR
APEL DO MIESZKANCOW

MIAST | GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO

KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLINCU
ZWRACA UWAGE NA PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW DOTYCZACYCH
MAGAZYNOWANIA, SKLADOWANIA ORAZ ZBIORU
PALNYCH PLODOW ROLNYCH

Podstawowe regulacje prawne w tym zakresie zawiera Rozdziat 10 -
Zabezpieczenie przeciwpozarowe zbioru, transportu i skladowania palnych ptodéw
rolnych; rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

§ 42

1. Magazynujgc stome, siano badz inne palne produkty roslinne w formie stert,
stogébw i brogébw nalezy przestrzega¢ zasady, ze maksymalna strefa
pozarowa nie moze przekraczaé powierzchni 1000 m? lub kubatury 5000 m3.

2. Ustawiajgc sterty, stogi i brogi nalezy zachowaé co najmniej nastepujgce
odlegtosci:

1) od budynkéw wykonanych z materiatow:
a) palnych (drewniane szopy, stodoty, domki letniskowe) — 30 m,
b) niepalnych i o pokryci co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
2) od drég publicznych i torow kolejowych — 30 m;
3) od drég wewnetrznych i od granicy dziatki— 10 m;
4) od urzadzen i przewoddw linii elektrycznych wysokiego napiecia — 30 m;
5) od lasow i terendw zalesionych — 100 m;

6) miedzy stertami, stogami i brogami stanowigcymi odrebne strefy pozarowe
-30m.

3. Wokét stert, stogdw i brogéw nalezy wykonywaé i utrzymywaé powierzchnie
o szerokosci co najmniej 2 m w odlegtosci 3 m od ich obrysu pozbawiong
materiatéw palnych.

4. Produkty ro$linne nalezy sktadowaé w sposdéb uniemozliwiajgcy ich
samozapalenie. W --przypadku konieczno$ci skifadowania produktow
niedosuszonych nalezy okresowo sprawdzac ich temperature.



§43
Wypalanie stomy i pozostatosci roslinnyeh-na-polach jest zabronione.

Powyzsze wykroczenie jest zagrozone karg aresztu, grzywny albo kara
nagany — art. 82. § 4 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen - t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 618, 911).

Ponadto w § 41 zawarto wskazania dotyczace:

stosowania wskazan podanych w instrukcjach obstugi podczas eksploatacii
maszyn rolniczych i innych z napedem,

w odlegtoéci minimalnej 5 m od stert, stogéw i brogbéw stosowac silniki
elektryczne o odpowiednim do warunkéw pracy stopniu ochrony,

w odlegtosci co najmniej 10 m od stert, stogéw lub budynkow o konstrukcii
palnej (szopy, stodoty) ustawiac silniki spalinowe na podfozu niepalnym,

zabezpieczaé urzgdzenia wydechowe silnikéw spalinowych przed wylotem
iskier,

zapewnia¢ mozliwo$¢ ewakuacji ludzi i sprzetu,

w odlegiosci co najmniej 10 m od miejsc wystepowania palnych pfodow
rolnych przechowywa¢ materialy pedne w ilosciach dobowego zuzycia
w zamknietych i niettukgcych opakowaniach,

wyposazaé miejsca kombajnowania, stertowania w gasnice oraz w sprzet
stuzgcy do wykonywania paséw ograniczajgcych rozprzestrzenianie sie
pozaru.

Zabrania sie palenia tytoniu przy obstudze sprzetu, maszyn i pojazdéw podczas
zbioréw palnych ptodéw rolnych oraz ich transportu.

Zabrania sie uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w odlegtosci mniejsze;
niz 10 m od miejsca omtotdw i miejsc wystepowania palnych ptodow rolnych.



